


otras características de importancia

Precisión de las mediciones: 95 % de las mediciones 
dentro de un intervalo de con�anza de 2 mm 
(para alturas regla-calzada entre 20 y 40 cm).

Paso entre mediciones: aprox. 3 metros.

explotación de resultados

Ahuellamiento con regla móvil de 1,20 m, 
de acuerdo a la Metodología argentina.

Huella máxima o deformación total, para 
estimar volúmenes de relleno de huella.
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Cada sección de medición es procesada por el software de 
adquisición de datos, la que queda caracterizada por archivos 
de identi�cación, de calibración y de medición propiamente 
dicha. Luego, el software de tratamiento de datos WINTUS 
v2.1 posibilita visualizar y disponer para cada per�l transversal, 
la abscisa de la medición, la temperatura y los siguientes 
parámetros de deformación transversal: 

WINTUS v2.1 posibilita, además, el cálculo de valores 
estadísticos (promedio, percentil, etc.) en intervalos �jos 
(100 m, 200 m, 500 m) y la sectorización en zonas 
homogéneas, así como una variada gama de salidas o 
reportes (gra�cación de cada per�l individual, gra�cación en 
perspectiva por tramos, trazado de esquema itinerario).
 

Temperatura de funcionamiento: 0 a 35º C.

Tasa de humedad: 10 a 90 % (sin condensación).

Rápido montaje y desmontaje.

Independencia del tipo de vehículo.

Independencia del tipo y estructura del pavimento.

Posibilidad de utilización en un vehículo multifunción.

Explotación de resultados en el lugar o la o�cina.

Deformación de borde.

Índice de restitución de gálibo, Índice de 
regularidad transversal.

Los archivos de resultados generados por WINTUS 
resultan fácilmente exportables a bases de datos
o sistemas de gestión de pavimentos.


